PRUFUNGSZUSAMMENFASSUNG FUR LITHIUM BATTERIEN

UND LIEFERANTENABFRAGE
GEMASS UNTERABSCHNITT 38.3

DES UN-PRUFHANDBUCHS N/A = nicht zutreffend

1. Name/Bezeichnung der Batterie

U-SVLO-99-UD

1a. Name/Bezeichnung der in der Batterie enthaltenen Zellen

LI-ION Zelle 3,6V / 3,3350mAh (INR18650F1L)

Die Profungszusammenfassung der Zellen innerhalb der Batterie muss entweder ebenfalls vargelegt werden oder unter
Punkt S und 9a muss bestatigt werden, dass die UN 38.3 Prufungszusammenfassung fUr die Zellen vorliegt.

2. Hersteller der Batterie

Name Axcom GmbH

Adresse Carl-Friedrich-Benz-Stralke 15

Telefon 021544838-0

Email info@axcom.de

Website https://www_axcom-battery-technology.de/

2a.Hersteller des Gerates (wenn Batterie im Gerat eingebaut ist)

Name

Adresse

Telefon

Email

Website

3. Priuflabor

Name Pony Testing international Group

Adresse Gebaude 6, Zhongxing Industrial City, Chuangye Road, Bezirk Nanshan, Shenzhg
Telefon +86075526050909 4
Email sz@ponytest.com

Website http://www ponytestsz.com/

4. ID-Nummer und Datum

Eindeutige Prufoerichtsidentifikations-Nr. |MDIO3W2N78098721 P?u?‘ftl;grr;ccﬁz 02.06.2016
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PRUFUNGSZUSAMMENFASSUNG FUR LITHIUM BATTERIEN

U ND LIEFERANTE NABFRAGE Name/Bezeichnung der Batterie (von Feld 1)
GEMASS UNTERABSCHNITT 38.3
DES UN-PRUFHANDBUCHS U-SVLO-99-UD

BESCHREIBUNG DER BATTERIE

5. Markieren Sie den Batterietyp mit “e"

@ Lithium-lonen-Batterie Lithium-Metall-Batterie O

O Lithium-Hubrid-Balterie

6. Parameter

Masse in Gramm (g): 580

Lithium-lonen: Watt-Stunden-Bewertung (Wh): 97 68

Lithium-Metall: Lithium-Gehalt in Gramm (g):

Lithium-Hybrid: Lithiumgehalt in Gramm (g) und Watt-Stunden-Bewertung (Wh)

7. Phusikalische Beschreibung der Batterie

LI-ION AKKU 14,4V / 6,6AH / 97 ,68WH (INR18650F1L)

8. Modellnummern

U-SVLO-99-UD

PRUFUNGEN UND ERGEBNISSE

9. Liste der durchgefithrten Prifungen und Ergebnisse

nicht
Markieren Sie ,N/A’", bestanden’ oder ,nicht bestanden’ mit “e” N/A bestanden

bestanden

T1- Hehensimulation

T2 - Thermische Prafung

T3 - Schwingung

T4 - Schlag

T5 - AuBerer Kurzschluss

T6 - Aufprall - fur zylindrische Zellen mit mindestens 18 mm Durchmesser
Siehe Punkt 1a und Sa

T6 - Quetschung - fUr prismatische Zellen, Pouchzellen, Knopfzellen und zylin-
drische Zellen mit weniger als 18 mm Durchmesser. Siehe Punkt 1a und Sa

T7 - Uberladung

T8 - Erzwungene Entladung, gilt nur fir die Zellen, siehe Punkt 1a und Sa
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PRUFUNGSZUSAMMENFASSUNG FUR LITHIUM BATTERIEN

UND LIEFERANTENABFRAGE

Name/Bezeichnung der Batterie (von Feld 1)

GEMASS UNTERABSCHNITT 38.3

DES UN-PRUFHANDBUCHS U-SVLO-99-UD

9a.UN 38.3 Prifungsbestatigung fir die Zellen innerhalb der Batterie
Wenn kein separates Dokument fur die Zellen vorgelegt wird, wird hier Zelle
bestatigt, dass die Zellen innerhalb der Batterie (siehe Punkt 1.3.) die UN

Testreine 38.3 erfolgreich bestanden haben. In diesem Fall muss unter @
Punkt 9 der T.6 und T.8 als ,bestanden” markiert werden und hier unter
Punkt 9.a. muss , Zelle UN 38.3 Test bestanden” markiert werden.

bestatigt

UN 38.3 Test

UN 38.3 Test
NICHT

Zelle

bestatigt

10. Verweis auf Prifanforderungen fir zusammengesetzte Batterien

United Nations "Recomendations on the Transport of dangerous
goods" Manual of Test Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5, 38.8

N/A

und etwaige Anderungen dazu

11. Verweis auf die verwendete Uberarbeitete Ausgabe des Handbuchs Gber Prifungen und Kriterien

ZUSATZLICHE LIEFERANTENABFRAGE

12. Qualitatsmanagementsystem fir die Herstellung der Batterien
Erfolgt die Herstellung der Batterie nach einem dokumentierten QMSystem,
das den Vorgaben der Vorschriften entspricht?

JA

NEIN

13. Sind folgende KenngréBen Uberschritten?
Lithium-lonen-Batterie: mehr als 100 Wh
Lithium-Melall-Batlerie: mehr als 2 g Lithium
Lithium-Hybrid-Batterie: Mehr als 1,5 g Lithium und/oder mehr als 10 Wh

JA

NEIN

Punkt 14-16 missen beantwortet werden, wenn die KenngréiBen in Punkt 13 uberschritten sind:

14. Ist jede Batterie mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Uberdruck versehen
oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen Beforderungsbedingungen
verhindert wird?

JA

NEIN

15. Ist jede Batterie mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung von
KurzschlUssen ausgerUstet?

JA

NEIN

Reihen von Zellen, mit wirksamen Einrichtungen ausgeristet, die einen N/A

16. Ist jede Batterie mit parallel geschalteten Zellen oder parallel geschalteten O
gefshrlichen Ruckstrom verhindern (z. B. Dioden, Sicherungen usw.)?

QOO O] [(@

JA

NEIN

QOO @] O
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PRUFUNGSZUSAMMENFASSUNG FUR LITHIUM BATTERIEN

U ND LIEFERANTENABFRAGE Name/Bezeichnung der Batterie {von Feld 1)
GEMASS UNTERABSCHNITT 38.3
DES UN-PRUFHANDBUCHS

U-SVLO-99-UD

17. Nur fur Lithium-lonen-Batterien und Lithium-Polymer-Batterien im Luftverkehr:
Ladezustand (SoC) fiir UN 3480

Ladezustand (SoC) max. 30 % O N/A @ JA NEIN O

BATTERIEN, DIE IN GERATEN EINGEBAUT SIND

18. Punkt 18 muss beantwortet werden, wenn Batterien in Geraten eingebaut sind:
18.3) Nur Knopfzellen-Batterien enthalten? (O)l]oa |nen| ()

18.b) Anzahl enthaltener Batterien (ohne Knopfzellen-Batterien) pro Gerat

Wenn das Gerat wahrend des Transportes absichtlich aktiv/eingeschaltet ist, z.B. Datenlogger:

18.c) Bestétigung, dass das Gerat keine geféhrliche Hitzeentwicklung erzeugen O N/A O IA NEIN

kann

18.d) Bestatigung, dass das Gerat fir den Versand im Luftverkehr die festgelegten ON /A O JA NEIN 6

Standards fur elektromagnetische Strahlung gem&B DO-160 erfullt

19. Ort, Datum 20. Name, Vorname

14.01.20 Hulskath, René
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